
statt Wohnraum für statt Wohnraum für diedie::  

  Raum für Raum für unsuns  

Mobiles Gebäude: 

 Holzbauweise 

 Außenabmessungen ca. 16,8 x 5,5m 

 Raumhöhe ca. 250-300 cm 

 Nutzfläche ca. 75 m² je Box 

 Passivhausstandard 

 erprobtes System 

Abbau und Wiederaufbau: 

Der Abbau erfolgt durch Demontage in folgende Teile und in 
nachfolgender Reihenfolge: 

1. Hallendach: 6 Teile 

2. Stiegen und Podeste: 10 Teile 

3. Hallenboden: 6 Teile 

4. Boxen: 10 Teile 

5. Betonpunktfundamente und Betonfertigteilstreifen: 32 Teile 

6. Schaumglasschotter ausbauen 

 

Der Wiederaufbau erfolgt wie die erstmalige Errichtung 

Auch dieser Prozess wird je Baukörper mit 40 Einheiten eine Frist 
von lediglich 5-6 Wochen in Anspruch nehmen somit ist ein 
schneller Umzug an einen neuen Standort möglich! 

Nachhaltigkeit: 

 Als primärer Baustoff kommt Holz zum Einsatz (CO2-speichernd, 
ressourcenschonend und mit geringer „grauer Energie“) 

 Durch Verzicht auf Ortbetonfundamente und den Einsatz von 
Schaumglasschotter und Betonfertigteilen sind auch die gesam-
ten Baumeisterarbeiten wiederverwendbar und dementspre-
chend schonend in Hinblick auf Ressourcenverbrauch und 
„graue Energie“ 

 Auf Verbundwerkstoffe wie z.B. Vollwärmeschutz und Metall-
Sandwichelemente wird verzichtet 

 Der Transportaufwand für Boxen und Überdachung ist  
minimiert: 15LKW-Fuhren je Baukörper sind ausreichend 

 Durch die weitestgehende Vorfertigung entfallen Baustellen-
fahrten fast vollständig 

 Die Boxen sind flexibel hinsichtlich Nutzungsänderungen 

Passivhaus GreenFlexStudios 

 In der Grundversion als Passivhaus konzipiert –  
sowohl das gesamte Gebäude wie auch jede solitäre Studiobox 
(mit je 4 Räumen), um den Passivhaus-Standard für jede künfti-
ge Aufstellungsvariante zu gewährleisten 

 Alle Berechnungen mit dem Passivhaus-Projektierungs-Paket 
PHPP durchgeführt, um eine exakte Dimensionierung sicher zu 
stellen 

 

Passivhaus-Premium- bzw. PlusEnergieHaus-geeignet 

 Basierend auf der Grundversion wurden mit dem PHPP die er-
forderlichen Flächen an Photovoltaik ermittelt, um über das Jahr 
mehr an Energie erzeugen zu können als die GreenFlexStudios 
benötigen 

 Um den Primärenergiebedarf in der Jahresbilanz zu decken, sind 
je Studiobox ca. 24m² PV-Anlage erforderlich 

 Gesamt benötigte PV-Fläche für 40 Wohnheimplätze: 260 m², 
welche auf dem Dach Platz finden 

• schnell: 
Vorfertigung (2 Mon.), Aufbau (1 Wo.), Bezugsfertigkeit (3 Wo.) 

 

• ökologisch: 
Passivhausstandard, Holzbauweise 

 

• preiswert: 
geringe Bau- und Betriebskosten 
Baukosten 1350 €/m2 Energiebezugsfläche nach PHPP (Kostengruppe 200-700) 
Bauwerkskosten (brutto)  1270 €/m2 Energiebezugsfläche nach PHPP (Kostengruppe 300-400) 

 

• flexibel ab- und wieder aufbaubar: 

mind. 5x binnen 30 J.; inklusive Fertigteilfundamenten und  
Einrichtung; minimale Baustellenlogistik 

 

• temporär: 
auf Grundstücken ohne Flächennutzungs-, Bebauungs- oder Orts-
entwicklungsplan baubar – bei endgültig anderer Nutzung des 
Grundstücks Umzug auf ein anderes 

 

• realisiert: 
Wien, Seestadt Aspern, 2015 

integrativ: 
Atrium bietet Platz für Nutzungen, für die bisher in  
Gemeinde, Stadtteil, Nachbarschaft kein Raum vorhanden ist: 
Tanzgruppe, Malkurs, Hausaufgabenbetreuung, Sprachkurs, Nachbarschaftstreff ... 
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